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Manual del usuario

Advertencia: En EE.UU., la ley federal limita
la venta de este aparato a m édicos o por
prescripcion facultativa.



Garantia limitada de Braemar

Los productos Braemar estan garantizados contra todo defecto de
fabricacion y materiales durante un (1) afo, desde la fecha del envio
desde Braemar al comprador original.

En esta garantia queda excluidos consumibles como electrodos, hilos
conductores, cables del paciente y pilas, entre otros. Esta garantia no se
aplicara a ninguin producto donde Braemar determine que ha sido
modificado o dafiado por el cliente.

Excepto la garantia expresa arriba mencionada, Brae  mar rechaza
todas las garantias, incluidas las garantias implic  itas o de
comercializacion e idoneidad. Las garantias expresa s mencionadas
sustituyen todas las obligaciones de responsabilida d por parte de
Braemar en cuanto a dafios, entre los que se encuent  ran los dafios
indirectos o consecuentes, que surjan con el uso o funcionamiento
de los productos Braemar o que estén relacionados ¢ on los mismos.

Toda accion legal por violacién de la garantia serd emprendida en el
plazo de un (1) afio a partir de dicha violacién, o sera desestimada para
siempre. Al cliente se le facturara toda reparacion hecha en el producto
gue no esté cubierta por la garantia.

Para recibir servicio o asistencia técnica, péngase en contacto
con el proveedor local o Braemar.

NUumero de documento: 600-0597-01
Revision: B
Fecha: Marzo, 2006



indice

Vista general

Descripcién

Indicaciones de uso

Componentes del monitor

Precauciones

Aplicacién de electrodos

Colocacion de electrodos

Colocacién de electrodo de 3 canales (7 hilos conductores)

Colocacion de electrodo de 3 canales (5 hilos conductores) (1° opcion)
Colocacion de electrodo de 3 canales (5 hilos conductores) (2 opcion)

Colocacién de electrodo de 2 canales (5 hilos conductores)
Funcionamiento

Cémo registrar

Pantalla de registro

Marcador de acontecimientos del paciente
Salida anticipada

Sesion terminada

Analisis de los datos del electrocardiograma
Servicio técnico y mantenimiento
Mantenimiento

Limpieza

Servicio técnico

Articulos de servicio técnico y accesorios
Resolucién de problemas

Especificaciones

Emisiones electromagnéticas

Inmunidad electromagnética

Distancias de separacién recomendadas

0000 ~NO O B W WNPRFP PP

e e e =
O O o o o

11
11
11
11
11
12
14
15
15
16



B Monitor Holter DL800 B Monitor Holter DL800

Vista general Componentes del monitor

Descripcion
EI Monitor Holter DL800 es un grabador de estado sélido que funciona Cable del paciente
con pilas y esta disefiado para realizar un registro continuo, de 24 a 48
horas, de los datos ambulatorios electrocardiograficos, con capacidad Pantalla
para detectar y registrar los impulsos del marcapasos segun los criterios
apropiados de deteccion de impulsos de AAMIL.

EI DL800 es un aparato AAMI Tipo |, el cual forma parte de un sistema de
monitorizacion convencional AECG en el que el electrocardiograma se
registra en una tarjeta de memoria Compact Flash instalada en el DL800.
Después de terminar con el registro, se extrae la tarjeta de memoria
Flash y se coloca en un lector de tarjetas conectado al sistema de
analisis por ordenador. Siga las instrucciones que se incluyen en su
Sistema de Analisis por Ordenador para descargar y analizar los datos
registrados del electrocardiograma. El DL800 es compatible con Windows
98SE o con versiones mas recientes y solamente deberan usarse
ordenadores que cumplan la norma EN60950.

DL800

Indicaciones de uso

El Monitor DL800 Holter esté indicado para pacientes que necesiten
monitorizacion ambulatoria (Holter) de 1 a 48 horas. Dicha monitorizacién
se utiliza con mayor frecuencia para las siguientes indicaciones:

1. Evaluacién de los sintomas que sugieran arritmia o
isquemia miocardica.

Intro

Izquierda Derecha Arriba Abajo

2. Evaluacion de electrocardiogramas que documenten intervenciones
terapéuticas en pacientes individuales o grupos de pacientes.

Evaluacién de pacientes acerca de cambios en el segmento ST.

4. Evaluacion de la respuesta de un paciente después de reanudar sus
actividades profesionales o recreativas (por ejemplo, después de
insuficiencia mitral o cirugia cardiaca).

5. Estudios de investigacion clinicos y epidemioldgicos.
6. Evaluacion de pacientes con marcapasos.

7. Informacion del tiempo y la frecuencia que dominan en la variabilidad
de la frecuencia cardiaca.

8. Informacién del intervalo QT.
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Colocacion de electrodos
Precauciones

Colocacion de electrodo de 3 canales (7 hilos condu  ctores)
Se utilizan siete hilos conductores codificados por colores para crear un
registro electrocardiografico de 3 canales. Esta es una colocacion tipica
Cuando se use el detector de impulsos, el médico debe tener en de electrodos. Consultar el software del Sistema de Analisis y con el
cuenta que se pueden detectar tanto impulsos positivos falsos como medico para conocer la colocacion recomendada.

negativos falsos.

Los hilos conductores de los pacientes hay que retirarlos de los
electrodos antes de la desfibrilacion.

Positivos falsos - se pueden deber a la mala conexion de los
electrodos o al exceso de ruido.

Negativos falsos - se pueden dar con detectores bipolares debido a
la sefial débil del impulso en la superficie de la piel del paciente.

Cuando se revisen los datos del electrocardiograma, la presencia de
sefiales del marcapasos en el electrocardiograma no debeen
considerarse como verdaderas representaciones de la amplitud real
del estimulo del marcapasos.

Seguir las normas locales acerca del desecho de pilas alcalinas.

No dejar las pilas en el monitor cuando no se esté usando. Podria
dafiarse debido a la corrosion.

Para obtener mejores resultados de registro, se debe advertir al
paciente que trate de no aproximarse a equipos eléctricos pesados
u otras fuentes de interferencia electromagnética como mantas
eléctricas, compresas de calor, etc.

Aplicacion de electrodos

Se recomienda que personal médico adiestrado se encargue de la

aplicacion de los electrodos.
L o Colocacién de electrodo de 7 hilos conductores
Usar solamente electrodos disefiados para monitorizacion Holter a

largo plazo. Canal  Color Colocacion
La preparacion adecuada de la piel del paciente es absolutamente 1- Blanco  Borde derecho del manubrio del esternon.
esencial para obtener un registro electrocardiografico de calidad. 1+ Rojo Linea axilar anterior izquierda en la 6 costilla.
Consultar las instrucciones del proveedor de electrodos sobre las 2- Negro Borde izquierdo del manubrio del estemén.
técnicas de preparacion de la piel. o4 Marron Aproxmadamente 2,5 cm a la derecha del xifoides

en la costilla.
Aplicar los electrodos segun los diagramas de Colocacién de 3- Azul Centro del manubrio.
Electrodos de este manual o segun indicacion del médico. 3+ Naranja Linea clavicular media izquierda en la 6 costilla.

1 Verde Margen de la costilla inferior izquierda sobre
el hueso.
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Colocacion de electrodo de 3 canales (5 hilos condu  ctores)

Colocacion de electrodo de 3 canales (5 hilos condu  ctores) 2" opcion)

(1 Op.C|0n). . . Se utilizan cinco hilos conductores codificados por colores para crear un
Se utilizan cinco hilos conductores codificados por colores para crear un registro electrocardiografico de 3 canales. Esta es una colocacion tipica
registro electrocardiogréafico de 3 canales.Esta es una colocacion tipica de electrodos. Consultar el software del Sistema de Analisis y con el

de electrodos. Consultar el software del Sistema de Andlisis y con el médico para conocer la colocacion recomendada. Precaucion: Usar
meédico para conocer la colocacion recomendada. Precaucion: Usar esta colocacion y el cable del paciente solamente ¢ on la version del
esta colocacion y el cable del paciente solamente ¢ on la version del programa 4.0.3936 u otra mas reciente.

programa 4.0.3936 u otra mas reciente.

Colocacioén de electrodo de 5 hilos conductores

Colocacioén de electrodo de 5 hilos conductores No. Canal Color Colocacién

Lado derecho por debajo de la posicion
V1, en la parte inferior de la caja toracica
Centrado en el manubrio, en la parte

1 3- Blanco
No. Canal Color Colocacién

. 2 1-, 2- Rojo - .
1 3 Bl Junto al borde derecho del manubrio ) superior del esternén
) anco  4e ja clavicula 3 24 3% Negro Lado izquierdo en la posicion V5, sobre

2 1-,2-  Rojo Centrado en el manubrio ' una costilla L

Margen de la costilla inferior izquierda sobre 4 1+ Marren  -2do izquierdo en la posicion V3, sobre
3 2+3+ Negro 4 ieso. una costilla
4 1+ Marrén  Linea axilar anterior izquierda en la 6" costilla 5 E Verde Lado derecho opuesto a la posicion V5.
5 1 Verde Margen de la costilla inferior izquierda sobre

el hueso.
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Colocacion de electrodo de 2 canales (5 hilos condu  ctores) SO e ST

Se utilizan cinco hilos conductores codificados por colores para crear un
registro electrocardiografico de 2 canales. Esta es una colocacion tipica Ccémo registrar
de electrodos. Consultar el software del Sistema de Analisis y con el

o S 1. Instalar la tarjeta Flashcard observando la direccion y método
médico para conocer la colocacién recomendada.

correctos de insercion.

NOTA: ElI DL800 es compatible solamente con tarjetas flash
compactas certificadas por Braemar, Inc. , consultar con el
Servicio Técnico y Mantenimiento para pedir repuest  0s.

2. Instalar una pila nueva en el DL800.
Asegurarse de observar la polaridad correcta de la pila.
3. Conectar el aparato al paciente mediante el cable del paciente.

NOTA: Insertar el cable del paciente con la orienta  cidn indicada
en la ilustracion de la pagina 2. Hay que apretar ¢ on fuerza el
clip de fijacion del enchufe del cable del paciente para poder
instalarlo o retirarlo del DL800. Sin embargo, sélo hay que
retirarlo en el caso de que se dafie o para almacena rlo.

4. Para encender el monitor pulse cualquiera de los botones del
teclado. Aparecera una pantalla provisional durante un par de
segundos, luego aparecera la pantalla de exploracion para el canal
1 hasta el 3.

El aparato no se encendera a menos que el cable
esté enchufado.

” “

5. Pulse los botones del teclado “
activa.

y*“ " para cambiar la pantalla

6. Para escribir el nimero de identificacion del paciente, elija “ID” en las
pestafas de la parte superior de la pantalla. Despliegue la linea
numeérica para el numero de identificacion del paciente usando los
botones , , ,y .Elbotdn“ ”selecciona cada entrada de

Colocacién de electrodo de 5 hilos conductores

Canal Color Colocacion namero de identificacion del paciente.

1- Blanco Borde derecho del manubrio del esternén.
1+ Rojo Linea axilar anterior izquierda en la 6 costilla. . El monitor empezara a registrar los datos automaticamente

2. Negro Borde izquierdo del manubrio del esternén. 30 minutos después de insertar la pila y la tarjeta Compact
oy Marrén Apr_oximadamente_ 2,5 cm a la derecha del Flash.

xifoides en la costilla. 7. Se recomienda que, después de conectar el aparato a | paciente,

1 Verde Margen de la costilla inferior izquierda sobre se inserte el aparato en la bolsa DL800 para que el  paciente

’ el hueso. pueda colgarsela del cinturén o de la correa parae | hombro.
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Pantalla

Descripcion

ID

Se utiliza para introducir el nimero de identificacién
del paciente

Canal 1
Canal 2
Canal 3

Visualiza en tiempo real el seguimiento de la sefial,
las marcas de impulsos del marcapasos |si se
selecciona, y permite que el aumento se fije con los
botones y . Hay una pantalla para cada canal
del electrocardiograma.
El ajuste del aumento es el mismo para todos los
canales. El cambiar el aumento en cualquiera de
los canales afecta a todos los canales.
Las marcas de impulsos del marcapasos |
aparecen debajo del seguimiento para indicar
cada deteccion de impulso del marcapasos.

Ajustes

Para ajustar el tiempo de grabacion, el idioma del
usuario, el contraste de la pantalla y seleccionar la
deteccion de impulsos del marcapasos. Para
cambiar los ajustes, pulsar el boton “ ” para fijar el
modo. Para cambiar los campos, pulsar los botones
y . Para cambiar los valores, pulsar los botones
y . Pulsar“ "de nuevo para guardar y salir.
El valor por omision para la deteccion de
impulsos del marcapasos es APAGADO. Debera
de ENCENDERSE para cada procedimiento en
gue se vaya a usar.

Fecha/Horz

A

Para ajustar la fecha y el reloj. Para ajustar el reloj:
Pulsar“ . Para cambiar los campos, pulsar los
botones y . Paracambiar los valores, pulsar los
botones 'y .Pulsar” ”de nuevo para guardar
y salir.

NOTA: El sistema para aprovechamiento de las
horas de luz solar utiliza la convencion de EE.UU..

Acerca de

Informacion y naotificacion Copyright del monitor

Iniciar

Después de configurar y revisar todos los ajustes,
seleccionar la pantalla de inicio y pulsar el botén “ .
Ello iniciara la grabacion.

B Monitor Holter DL800

Pantalla de registro
Durante el registro o grabacion, el DL800 visualiza la hora actual y el
tiempo que queda de registro.

Marcador de acontecimientos del paciente
Para registrar un acontecimiento, pulse el botén

Salida anticipada

EI DL800 tiene la funcién de Salida Anticipada que permite a individuos
adiestrados detener la grabacion antes de que haya transcurrido el
tiempo de grabacion seleccionado. Para iniciar una Salida Anticipada
mantenga pulsados los botones de la flecha y simultaneamente.

Sesién terminada

Retirar la tarjeta de memoria Flash y los electrodos del paciente. Retirar y
desechar las pilas alcalinas segun las normas locales. Si hay que retirar
los hilos conductores del conector de entrada del paciente, debido al
estrecho ajuste en este conector, se sugiere que siempre que vaya a
retirarlos, el técnico médico sujete con cuidado estos hilos solamente por
la base. No tirar NUNCA de los hilos, ya que podria romperse el alambre
que llevan dentro produciendo un registro electrocardiografico ruidoso

e intermitente.

Analisis de los datos del electrocardiograma

Insertar la tarjeta de memoria Flash en el lector de tarjetas Flash del
Sistema de Analisis por Ordenador donde se vaya a realizar el analisis
del electrocardiograma.

El Sistema de Analisis por Ordenador debe tener instalado un software
especial para transferir los datos electrocardiograficos ambulatorios
desde la tarjeta de memoria Flash hasta el Sistema de Andlisis. Una vez
completada la transferencia de datos, se eliminara el nombre del paciente
anterior y toda informacién escrita en la tarjeta de memoria Flash, y se
borraran los datos del electrocardiograma.

La tarjeta de memoria Flash esta ahora lista para ser usada por el
siguiente paciente.

10
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Servicio técnico y mantenimiento

Mantenimiento

Limpieza

Humedezca un pafio suave con detergente suave y agua para limpiar el
monitor, los hilos conductores y el clip de cinturén. Retire la pila antes de
limpiar el monitor.

Servicio técnico

Si hay algun problema con el monitor, revisar las descripciones de
problemas y soluciones enumeradas a continuacién. Si se requiere
asistencia adicional, ponerse en contacto con el servico de atencion al
cliente por teléfono, fax o correo electrénico, los cuales aparecen a
continuacion. Llamar al servicio de atencién al cliente antes de devolver
el monitor para acordar el envio.

Articulos de servicio técnico y accesorios

Descripcion Numero de pieza
Tapa del compartimiento de la pila 100-1654-001
Clip de cinturén 100-1555-001
Cable del paciente con 7 hilos conductores 350-0235-00
y 3 canales

Cable del paciente con 5 hilos conductores 350-0235-02
y 3 canales

Cable del paciente con 5 hilos conductores 350-0235-01
y 2 canales

Manual del usuario 600-0597-01
Tarjeta Compact Flash de 64 MB 350-0252-00
Tarjeta Compact Flash de 128 MB 350-0252-01
Bolsa con correa para el hombro 100-1695-001

11
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Resolucion de problemas

Sintoma

Solucién recomendada

No hay imagen

Asegurarse de que la pila esté
insertada con la polaridad correcta.

Asegurarse de que el cable del paciente
esté conectado. Luego pulsar“ "

Instalar una pila nueva

Pila casi descargada

Inspeccionar el compartimiento de la pila,
si es necesario limpiar los contactos.

Instalar una pila nueva.

La pila no dura 24 ni
48 horas

Asegurarse de que se esta usando
una pila nueva.

Asegurarse de que la tarjeta Compact
Flash esté aprobada por el vendedor.

Ruidos en la sefial del
electrocardiograma

Asegurarse de que los electrodos
estén bien sujetos al paciente.

Cambiar el juego de conductores.

Mensaje de tarjeta
defectuosa

El monitor no puede utilizar la
tarjeta Flash Compact. Usar una
tarjeta diferente.

Si hay varias tarjetas defectuosas,
llamar al servicio técnico.

12
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Monitor Holter DL800

Simbolos del equipo

Simlzolo Descripcion

Equipo Tipo B.

& Consultar el manual.

c € Cumple con la Directiva de Aparatos Médicos
0086 de la Union Europea.

Equipamiento eléctrico y electronico desechable
K (WEEE). Es responsabilidad del usuario final
desechar este equipamiento en un punto
_— designado de recoleccién para reciclado.

Afo de fabricacion

2004
NS Numero de serie
REF No se muestra - el nUmero de catdlogo es DL800

Braemar, Inc.

1285 Corporate Center Drive, Suite 150
Eagan, MN 55121 USA

Teléfono: 800.328.2719
651.286.8620
Fax: 651.286.8629

Correo electrénico: service@braemarinc.com

Ponerse en contacto con Braemar para obtener mas informacion técnica.

Representante europeo:
CEpartner4U BV
Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn.

Holanda
Tel: +31 (0) 6-516.536.26
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Especificaciones

Funcionales

Canales

Resolucion

Grabacion

Interfaz de descarga
Velocidad de muestra
Respuesta en frecuencia
Verificacion de la sefial
Deteccion de marcapasos

Memoria

Duracion de grabacion
Tipo

Modelo, DL 800
Capacidad

Fisicas

Dimensiones

Peso con pilas

Caja

Posicion de funcionamiento

Eléctricas

Ajustes del aumento
Conector

Cable del paciente

Ambientales

Temperatura de funcionamiento
Temperatura sin funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Humedad sin funcionamiento

Pila
Tipo

Duraciéon

Garantia

3

8 bits

Divulgacion total

Lector de tarjeta Flash
128/seg

0,05Hz hasta 60Hz, a -3dB
Pantalla

Encendido/Apagado programable

(por omisién en apagado)

24 6 48 horas
Flash

64MB Minimo

9,52 x7,62x2,29 cm

113 gramos

Plastico moldeado (UL 94V-0)
Cualquier orientacién

1/2, 1y 2 veces
20 clavijas
7 conductores

0°C a +45°C

-20°C a +65°C

10% a 95% (sin condensacion)
5% a 95%

(1) AA Alcalina IEC-LR6
48 horas

12 meses desde el envio

14
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Emisiones electromagnéticas

Prueba de o ) . ;
. Cumplimiento Ambiente electromagnético - guia
emisiones

Emisiones de R Grupo 1 El equipo DLS8 utiliza energia de RF
CISPR 11 sé6lo para funciones internas. En

consecuencia, sus emisiones de RH
muy bajas y no existe probabilidad de
gue causen interferencia alguna en|los
equipos electronicos cercanos.

Emisiones de R Clase B El equipo DL8 es apto para uso en
CISPR 11 todos los establecimientos, incluyendo
los domésticos y los conectados

directamente a la red publica de

suministro eléctrico de baja tension
gue alimenta a los edificios utilizadas
para fines domésticos.

Inmunidad electromagnética

) 0. - oo W o 59 S e 5=
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. ) prueba IEC  |vel ) € R 1523 as =73
inmunidad guia < SSESE o soo0 3285884
60601 =
Descarga +6 kV contactg +6 kV contacto Los pisos deben ser de madera, _ ig £
electrostatica +8 KV aire +8 KV aire concreto o baldosa ceramica. Si ,"g’ o g 2 > S
(ESD) - - los pisos estan cubiertos con ZooE S e
material sintético, la humedad N N
IEC 61000-4-2 . 0 = I T
relativa debe ser del 30%, comp o s 15}
e = o ©
minimo. - 8 o
Ati 2o © 8 © ©
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eléctrica (50/60 niveles caracteristicos de una ad o ®8
Hz) ubicacion tipica en un ambiente
comercial u hospitalario tipico.
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o 3 c© E©
23E w © w ©
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15 16



Monitor Holter DL800

17

Monitor Holter DL800

Distancias de separacion recomendadas

Consulte la siguiente tabla para las distancissegaracion recomendadas entre
el aparato DL8 y los equipos portatiles y mévilescdmunicaciones de RF.

El aparato DL8 esta disefiado para uso en un areléésdtromagnético donde
las perturbaciones de RF irradiadas estan conaeldg usuario del aparato DL8
puede ayudar a prevenir las interferencias eleetgm@ticas manteniendo la
distancia minima entre los equipos portatiles yifteé\e comunicaciones de RF
(transmisores) y el DL8 que se recomienda mas ablejacuerdo con la potencia
maxima de salida del equipamiento de comunicaciones

Potencia maxima | Distancia de separaciéq segun la frecuencia del
nominal de salida del transmisor
transmisor 150 kHz 80 MHz 800 MHz
a80MHz | a800MHz | a2,5GHz
w d=1.20P d=1.20P d=230P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

En el caso de transmisores con una potencia maaménal de salida que
no figuren en la tabla, la distancia de separa@6omendadd en metros
(m) puede estimarse usando la ecuacién aplicdalérecuencia del
transmisor, dondP es la potencia maxima nominal de salida del
transmisor en watts (W) segun el fabricante delstrasor.

NOTAL: A 80 MHz y 800 MHz, se dica la distancia de separacién
correspondiente al rango mas alto de frecuencia.

NOTA 2: Estas directrices pueden no aplicarse daddas situaciones. |
absorcion y la reflexién de estructuras, objetpgnsonas afectan a la
propagacion electromagnética.
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