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B Monitor Holter DXP1000

Distancias de separacion recomendadas

Consulte la siguiente tabla para las distanciasegaracion recomendadas entre
el aparato DXP y los equipos portatiles y mévilecdmunicaciones de RF.

El aparato DXP esta disefiado para uso en un areleéadtromagnético donde
las perturbaciones de RF irradiadas estan conaeldgl usuario del aparato DXP
puede ayudar a prevenir las interferencias eleetgm@ticas manteniendo la
distancia minima que se recomienda mas abajo lestexjuipos portatiles y
moviles de comunicaciones de RF (transmisoresDX#, de acuerdo con la
potencia méxima de salida del equipamiento de caraciones.

Potencia maxima | Distancia de separaciéq segun la frecuencia del
nominal de salida del transmisor
transmisor 150 kHz 80 MHz 800 MHz
a80MHz | a800MHz | a2,5GHz
w d=1.20P d=1.20P d=230P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

En el caso de transmisores con una potencia maaménal de salida que
no figuren en la tabla, la distancia de separa@6omendadd en metros
(m) puede estimarse usando la ecuacién aplicdalérecuencia del
transmisor, dondB es la potencia maxima nominal de salida del
transmisor en watts (W) segun el fabricante delstrasor.

NOTAL: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distanci separacion
correspondiente al rango mas alto de frecuencia.

NOTA 2: Estas directrices pueden no aplicarse dagdas situaciones. |
absorcion y la reflexién de estructuras, objetpgnsonas afectan a la
propagacion electromagnética.
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Garantia limitada de Braemar

Los productos Braemar estan garantizados conta detecto de fabricacion y
materiales durante un (1) afio, desde la fecha deloedesde Braemar al
comprador original.

En esta garantia queda excluidos consumibles comectrados, hilos
conductores, cables del paciente y pilas, entasotEsta garantia no se aplicara
a ningln producto si Braemar determina que hamsiddificado o dafiado por el
cliente.

Excepto la garantia expresa arriba mencionada, Braear rechaza todas las
garantias, incluidas las garantias implicitas o decomercializacion e
idoneidad. Las garantias expresas mencionadas stisgen todas las
obligaciones de responsabilidad por parte de Braeman cuanto a dafios,
entre los que se encuentran los dafios indirectosconsecuentes, que surjan
con el uso o funcionamiento de los productos Braemao que estén
relacionados con los mismos.

Toda accion legal por violacion de la garantia senfgrendida en el plazo de un
(1) afio a partir de dicha violacion, o sera desesta para siempre. Al cliente se
le facturard toda reparacién hecha en el produot rip esté cubierta por la
garantia.

Para obtener servicio o soporte técnico, péngase
en contacto con su proveedor local o Braemar.

NuUmero de documento: 600-0583-02
Revision:C
Fecha: Marzo, 2007



Monitor Holter DXP1000

“W/A € enb salousw Jas usgap odwen [9p SBzIen; SB| ‘ZHIN 08 B ZHY 0G| 8P SBW 8p Brouanoaly ap obuel un uo)

"pepIuN B| JBOIqNaJ O JBJUSLIOBI
OWOJ SBB) ‘SOIBUOIDIPE SEPIpaW Jeldope oLessdau Jos apand ‘fewloue oyadwasap un asJeAIasqo ap 0sed ug ‘ugioelado

[BWLIOU NS JedljLIaA Bled BPRAISSO J8S 8G8p pepiun g 0SeD 8S8 Us ‘Opeuoldusw sejue 8|qeode 44 ep ojusiwidwnd ap [8AIu

| ®p8oXa pepiun B| BSN 85 8puop UQI0BdIgN Bl U BpIpsw odwed [ap BzIen) B IS "0011oubBWIOI08[e OI)IS [8p OJUSIWEAS[e un op
ugIoeZI|E8. B| 8SIRISPISUOD 808P ‘4Y op Solly Seiosiwsuel} So| Jod opionpo.d 0o)eUBBWOI08]8 BJUSIGWE [0 JENBAS BIRd "PNIIOEXS
U0 S)UBWEDLINd) 8sli0apald uspand ou A Op ugIsiwSuel} A N4 A NV US OIpel 8p UQISILUSUB.] ‘SOPBUOIOROIPE. ‘S811S8118) SO|IAQW
soipel A (SoouquEleul / SeIe|N|ad) Souoja[e} OIpe. eled aSeq SaUOIOE]Se SB| 00D ‘Sollj SBI0SISUR SO| 8p OdWweD [9p Sezian) seT ,

‘eonjoubewolios)e ugoebedoud e| e uejosye seuosiad
A $018[q0 ‘seinjonuise ep UQIXa|el Bl A UQIDIOSOE BT "SauoloeNn)iS Se| Sepo} us asieoljde ou uspand saouioalp seisd 2 V1ON

"0}[e Seuw B1ouanoaly op obuel |8 eoyde 8s ‘ZHIN 008 A ZHIN 08 V i1 VLON

17



Monitor Holter DXP1000

Indice

a
a

Colocacion de electrodo de 3 canales (5 hilos conductores) (2 opcién) 7

Distancias de separacion recomendadas ...........cccceevvvveeeiciieeeennnn,

Inmunidad electromagnétiCa ............cccvvvveviiiiee i

Articulos de servicio tECNICO Y aCCESONIOS......uuuvvveeeeiiiiiiieeeeeeeiaianns
Emisiones electromagnétiCas...........coocvvveeiiiieeeiiiiee e

Resolucion de problemas........ceeeeiicciiieiiiee e
SiMboIlos del €QUIPO......ccoi e
Especificaciones........c.ccoovevvvvveveresennn,

ST V(o1 [ I (=Te] 1o o

Cémo descargar la grabacion del electrocardiograma. ...................
MaNTENIMIENTO ...t

Servicio técnico y mantenimiento...................

Marcador de acontecimientos del paciente...........ccccccevviiiiieeeneenn.
Salida antiCiPada ......cceeeeeiiiiiiieiii e

Pantalla de registro ........ooeeiieiiieeee e

Colocacion de electrodo de 2 canales (5 hilos conductores)..................
(000 1 Lo =T |5 1 - | SRR

Funcionamiento........cccceeeceeeeecveee v,

Colocacion de electrodo de 3 canales (5 hilos conductores) (1
(o] o110 ] 1 ) ISP

Colocacion de electrodo de 3 canales (7 hilos conductores)..................

Componentes del monitor ..........cc.ccceveceennene.
Aplicacion de electrodos ..........ccuvviiiiiiiee i
Colocacion de electrodos..........ccccovveennee.

INAICACIONES TB USO.....ceeeeiiiiiie et e e e e e e et e eeaa s

RV /1S3 7= W [T =T | S
(D= EYod 4] o o1 o ) o [ SRR

Monitor Holter DXP1000

@

|9 uod opedsew odinba |ap pepuUIdaA B| US JLIND0 apand eloualapsiul B

o ElouaNnoay ep obuel eped us ojusiwidwind ap [9AIU

|8 enb seiousw ues uelsigep ,'00eUBEWOI08|8 OIS 9P OJusiweAs|al un Jod
sepeujw.alep unbes ‘solly 44 ap saiosiwsuel} So| 8p odwed [ap sezieny se
*(w) soJlew us uoeiadas ap epepusWOIB.

BIOUBISIP B| SO (p) A “Ios|wsued) e| Jeouqe; anb ejyedwod el unbes

‘(M) solrem us Josiwsuel |ap eibiaus ap opelb owixew |8 s8 (d) epuoq
ZHO G'¢ B ZHIN 008dNEC =P ZHD G2 B ZHN 08 €-%-00019 O3

ZHIN 008 B ZHN 08dNC =P W/A € W/A € Epelpel 44

ZHIN 08 B ZHX 0G| 9-%-00019 O3
dpet=p ANE SWIA € epIoNpuod 4y

"epepuswooal ugioesedss ap elouelsiq

*JOS|WISURIL] [8p BlOUBNDal} B| B 8|qedlide ugioends

| op Jied e Bpe|Nojed BpEpUSWOa. UglorIedas ap BIOURISIP B| B JOLSjUI
ou ‘sa|gqeo so| opuaAnjoul ‘pepiun e| ap aued Jainbjend ap pepiwixoid eun
B 9sJesn usagap sajInow A sajienod 4y ap sauoioeoiunwod ap sodinbs so

ojusiw
iidwno
einb - oonaubewo.lose ajusiquy ap 10909 231 peplunwui
IoAIN |oAlu ap eganad ap eqganid

16




Vista general

Monitor Holter DXP1000

Descripcion

El Monitor Holter DXP1000 es un grabador de estsfl@wo que funciona con
pilas y esta disefiado para realizar un registrtimom de 24 a 48 horas, de los
datos electrocardiograficos ambulatorios, con adpdgara detectar y registrar
los impulsos del marcapasos segun los criteriogpéguios de deteccion de
impulsos de AAMI.

El DXP1000 es un aparato AAMI Tipo I, el cual forparte de un sistema de
monitorizacion convencional AECG en el que el etaardiograma se graba en
una tarjeta de memoria Compact Flash instaladaBK@1000. Una vez
terminado el registro, el DXP1000 se conecta, nmelial cable USB, al puerto
USB del Sistema de Analisis por Ordenador. Al gdgs instrucciones
incluidas en el Sistema de Analisis por Ordenadsrdatos grabados del
electrocardiograma se descargan y se analizanXEILDOO es compatible con
Windows 98SE o con versiones mas recientes y sol@ngieberan usarse
ordenadores que cumplan la norma EN60950-1.

Indicaciones de uso

El Monitor DXP1000 Holter esté indicado para pat@erue necesiten
monitorizacién ambulatoria (Holter) de 1 a 48 horBscha monitorizacion se
utiliza con mayor frecuencia para las siguientegarciones:

1. Evaluacion de los sintomas que sugieran arritnisa@emia

miocardica.

2. Evaluacion de electrocardiogramas que documentervenciones

terapéuticas en pacientes individuales o grupgmdentes.

3. Evaluacion de pacientes acerca de cambios en mieseg ST.

4. Evaluacion de la respuesta de un paciente despuésdudar sus
actividades profesionales o recreativas (por ejeng@spués de
insuficiencia mitral o cirugia cardiaca).

Estudios de investigacion clinicos y epidemiolégico

Evaluacién de pacientes con marcapasos.

Informacioén del tiempo y la frecuencia que domiearia variabilidad
de la frecuencia cardiaca.

8. Informacion del intervalo QT.

Nowv

Monitor Holter DXP1000

Emisiones electromagnéticas

Prueba de
emisiones

Cumplimiento

Ambiente electromagnético - guia

Emisiones de R
CISPR 11

Grupo 1

El equipo DXP utiliza energia de R
sé6lo para funciones internas. En
consecuencia, sus emisiones de RH
muy bajas y no existe probabilidad
gue causen interferencia alguna en
equipos electronicos cercanos.

Emisiones de R
CISPR 11

Clase B

El equipo DXP es apto para uso e
todos los establecimientos, incluyer
los domésticos y los conectados
directamente a la red publica de
suministro eléctrico de baja tension
gue alimenta a los edificios utilizadg
para fines domésticos.

Inmunidad electromagnética

de
los

Nivel de . . -
Prueba de Nivel de Ambiente electromagnético -
. . prueba IEC o )
inmunidad cumplimiento |guia
60601
Descarga +6 kV contactg +6 kV contactoLos pisos deben ser de madera
electrostatica . . concreto o baldosa ceramica. S
+8 kV aire +8 kV aire . . .
(ESD) los pisos estan cubiertos con
material sintético, la humedad
IEC 61000-4-2 relativa debe ser del 30%, com
minimo.
Campo magnético3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de la
de la frecuencia frecuencia eléctrica deben esta
eléctrica (50/60 niveles caracteristicos de una
Hz) ubicacion tipica en un ambiente
IEC 61000-4-8 comercial u hospitalario tipico.
15
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Monitor Holter DXP1000

Especificaciones

Funcionales

Canales

Resolucion

Grabacion

Interfaz de descarga
Velocidad de muestra
Respuesta en frecuencia
Verificacion de la sefial
Deteccion de marcapasos

Memoria

Duracion de grabacion
Tipo

Modelo,DXP
Capacidad

Fisicas
Dimensiones
Peso con pilas
Caja

Posicion de funcionamiento

Eléctricas

Ajustes del aumento
Conector

Cable del paciente

Ambientales

3

8 bits

Divulgacion total

USB

128/seg

0,05Hz hasta 60Hz, a -3dB
Pantalla

Solamente el modelo 1045

24 6 48 horas

Flash
1015 1045 1128
15MB 64MB 128MB

69,9 x 111 x 20,3 mm

170 gramos

Plastico moldeado (UL 94V-0)
Cualquier orientacién

1/2,1y 2 veces
Redondo de 14 clavijas
Acoplamiento de 7 6 5 clavijas

Temperatura de funcionamient®C a +45C
Temperatura sin funcionamient@0°C a +65C

Humedad de funcionamiento 10% a 95% (sin condensacién)

Humedad sin funcionamiento 5% a 95%

Pila

Tipo (2) Pilas alcalinas AA IEC-LR6 | (2) Pilas de NiMH
Duracion 48 horas 24 horas
Garantia 12 meses desde el envio

14
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Componentes del monitor

CABLE DEL
PACIENTE
BOTON
CONECTOR IZQUIERDA
DEL CABLE

DEL PACIENTE

DXPI1000
Series

Braemar

BOTON DE
ACONTECIMIENTO

BOTON
ARRIBA

BOTON
DERECHA

BOTON
ABAJO

BOTON
INTRO



Monitor Holter DXP1000

Precauciones

Los hilos conductores de los pacientes hay queries de los
electrodos antes de la desfibrilacion.

Cuando se use el detector de impulsos, el médmmtdaer en cuenta que
se pueden detectar tanto impulsos positivos fatso® negativos falsos.
Positivos falsos se pueden deber a la mala conexién de los etisr
o0 al exceso de ruido.

Negativos falsos se pueden dar con detectores bipolares debalo a
sefial débil del impulso en la superficie de la gidlpaciente.

Cuando se revisen los datos del electrocardiogrinpaiesencia de
sefiales del marcapasos en el electrocardiogrardelyen considerarse
representaciones verdaderas de la amplitud reaistiehulo del
marcapasos.

Seguir las normas locales acerca del desechoategidalinas.

No dejar las pilas en el grabador cuando no seusstédo. Podria
dafarse debido a la corrosion.

Para obtener mejores resultados de registro, seathkertir al paciente
que trate de no aproximarse a equipos eléctricesdos u otras fuentes
de interferencia electromagnética como mantasriést compresas
de calor, etc.

Ningun algoritmo de analisis automatico puede réapap la revision
de datos por un médico capacitado. Es necesae&ifaony la
confirmacion de los resultados del analisis.

Informacion de la clasificacion del equipo adiciona | como
se requiere en EN 60601-1

EQUIPO no conveniente para el uso en la presemcimd MEZCLA
ANESTESICA INFLAMABLE CON AIRE CON del OXIGENO O
del OXIDO NITROSO

Equipo ordinario IPX0 (equipo incluido sin la protén contra el
ingreso del agua)

Equipo Internamente Accionado

modo de operacion - operacion continua

Aplicacion de electrodos

Se recomienda que personal médico adiestrado aegeiecde la
aplicacion de los electrodos.

Usar solamente electrodos disefiados para monitaiz&lolter a
largo plazo.

La preparacion adecuada de la piel del pacierdpssutamente
esencial para obtener un registro electrocardimgrale calidad.
Consultar las instrucciones del proveedor de eldos sobre las
técnicas de preparacion de la piel.

Aplicar los electrodos segun los diagramas de Gaiéa de
Electrodos de este manual o segun indicacion deiomé

Monitor Holter DXP1000

Simbolos del equipo

Simbolo Descripcion
(]

I\

Parte Aplicada Tipo B

A Consultar el manual.

<3

Cumple con la Directiva de Aparatos Médicos de la

0086 Unién Europea.

(WEEE). Es responsabilidad del usuario final
desechar este equipamiento en un punto designado de

K Equipamiento eléctrico y electronico desechable
|

2004

NS
REF

recoleccion para reciclado.
Afio de fabricacion

NuUmero de serie

No se muestra - el nUmero de catalogo es DXP1000

Fabricante:
Braemar, Inc.
1285 Corporate Center Drive, Suite 150
Eagan, MN 55121 USA

Representante Europeo Autorizado:
QNET BV

Hommerterweg 286
m 6436 AM Amstenrade

The Netherlands

13



Monitor Holter DXP1000

Resolucion de problemas

Sintoma

Solucién recomendada

No hay imagen

Asegurarse de que el cable del paciente
esté conectado.

Asegurarse de insertar las pilas con I3
polaridad correcta.

Instalar dos pilas nuevas.

Pila casi descargada

Inspeccionar el compartimiento
de la pila, si es necesario limpiar
los contactos.

Instalar dos pilas nuevas.

La pila no dura 24 ni
48 horas

Asegurarse de que se estan usando dos
pilas nuevas.

Ruidos en la sefial del
electrocardiograma

Asegurarse de que los electrodos estén
bien sujetos al paciente.

Cambiar el juego de conductores.

No hay pantalla
provisional cuando se
conecta al USB

Asegurarse de que el cable de datos
USB esté conectado al DXP y PC.

Asegurarse de que el PC esté encendido.

Reemplazar el cable de datos USB.

Monitor Holter DXP1000

Colocacion de electrodos

Colocacion de electrodo de 3 canales (7 hilos condu  ctores)
Se utilizan siete hilos conductores codificadosqubores para crear un registro
electrocardiogréafico de 3 canales. Esta es urmeacion tipica de electrodos.
Consultar el software del Sistema de Analisis yelamédico para conocer la

colocacion recomendada.

Mensaje de La memoria del monitor se esta
incializacion de la preparando para hacer una nueva
tarjeta grabacion

Articulos de servicio técnico y accesorios

Descripcion

Numero de pieza

Tapa del compartimiento de la pila

Clip de cinturén

Juego de conductores del paciente de

7 hilos, 45,7 cm (18 pulgadas)

Cable del paciente 7 hilos conductores y 3
canales

Cable del paciente 5 hilos conductores y 2
canales

Cable del paciente 5 hilos conductores y 3
canales

Cable USB

Manual del usuario

100-1554-001
100-1555-001
200-1963-001

350-0181-00

350-0181-02

350-0181-06

350-0185-00
600-0583-02

12

Colocacién de electrodo de 7 hilos conductores

Canal Color Colocacién
1- Blanco Borde derecho del manubrio del esternon.
1+ Rojo Linea axilar anterior izquierda en la
62 costilla.
2- Negro Borde izquierdo del manubrio del esternon.
2+ Marrén Aproximadamente 2,5 cm a la derecha del
xifoides en la costilla.
3- Azul Centro del manubrio.
3+ Naranja Linea clavicular media izquierda en la
62 costilla.
1 Verde Margen de la costilla inferior izquierda sobre
- el hueso.



B Monitor Holter DXP1000

Colocacion de electrodo de 3 canales (5 hilos condu  ctores)
(1" opcidn)

Se utilizan cinco hilos conductores codificados qaores para crear un registro
electrocardiografico de 3 canales. Esta es unaaaion tipica de electrodos.
Consultar el software del Sistema de Analisis yelamédico para conocer la
colocacion recomendada.

Colocacién de electrodo de 5 hilos conductores

No. Canal Color Colocacion

Junto al borde derecho del manubrio de

1 3- Blanco :
la clavicula

2 1-, 2- Rojo Centrado en el manubrio

3 24, 3+ Negro Margen de la costilla inferior izquierda sobre
el hueso.

4 1+ Marrén Linea axilar anterior izquierda en la 62 costilla

5 1 Verde Margen de la costilla inferior izquierda sobre
el hueso.

B Monitor Holter DXP1000

Servicio técnico y mantenimiento

Mantenimiento
Limpieza
Humedecer un pafio suave con detergente suave yagufmpiar el

monitor, los hilos conductores y el clip de cintur@acar las pilas antes de

limpiar el monitor.

Para reemplazar el clip de cinturéon y la tapa del ampartimiento

de las pilas

Para reemplazar el clip de cinturén:

1. Insertar una moneda en la ranura alargada y peasg®enganche
moldeado.

2.  Empuijar el clip de cinturén hacia abajo hasta qusuglte.

3. Instalar el clip de cinturdn alineando las dos raswel clip
con la montura.

4. Deslizar el clip hacia arriba hasta que encaje (gosonido de clic).

Para reemplazar la tapa del compartimiento de lasifas

Para reemplazar la tapa rota del compartimientagipilas:

1. Alinear la nueva tapa perpendicularmente al saidet
compartimiento de las pilas del monitor.

2. Poner un pasador de la bisagra en el agujero dgdaxdimiento y
deslizar el pasador opuesto hacia adelante hastargaje en el
otro agujero.

Servicio técnico
Si hay algun problema con el monitor, revisar lesctipciones de
problemas y soluciones enumeradas a continua&obse requiere

asistencia adicional, ponerse en contacto cométeede atencion al cliente

por teléfono, fax o correo electrénico, los cuaparecen a continuacion.
Llamar al servicio de atencion al cliente antesledolver el monitor para
concertar el envio.

Braemar, Inc.

Teléfono: 800.328.2719
651.286.8620

Fax: 651.286.8629

Correo electrénico: service@braemarinc.com

Ponerse en contacto con Braemar para obtener foasacion técnica.

11



B Monitor Holter DXP1000 B Monitor Holter DXP1000

debajo de la exploracion para indicar cada detencid L, .
de impulso del marcapasos. C(a)locamon de electrodo de 3 canales (5 hilos condu ctores)

(2 opcion)

Se utilizan cinco hilos conductores codificados qaores para crear un registro
electrocardiografico de 3 canales. Esta es unaaaion tipica de electrodos.
Consultar el software del Sistema de Analisis yelamédico para conocer la
colocacion recomendada.

Ajustes Para ajustar el tiempo de grabacion, el idiomaudeério,
el contraste de la pantalla y seleccionar la d&ipae
impulsos del marcapasos.
Para cambiar los ajustes, pulsar el boton “interagel modo
de ajuste. Para cambiar los campos, pulsar losésto y
. Para cambiar los valores, pulsar los botones
Pulsar “intro” de nuevo para guardar y salir.
El valor por omision para la detecciéon de impulsos
del marcapasos es APAGADO. Debera de
ENCENDERSE para cada procedimiento en que se
vaya a usar.
Fecha/Hora Para ajustar la fecha y el reloj. Para configlardwora —
Pulsar “intro” para el modo de ajuste. Para canib&
campos, pulsar los botones y . Para cambiar los
valores, pulsar los botones y . Pulsar “intro” de nuevd
para guardar y salir.
Acerca de | Informacién y notificacion Copyright del monitor
Iniciar Después de configurar y revisar todos los ajustes,
seleccionar la pantalla de inicio y pulsar el bdiatro”.
Ello iniciara la grabacion.

Pantalla de registro
Durante el registro o grabacion, el DXP1000 visaazla hora actual y el tiempo
que queda de registro.

Marcador de acontecimientos del paciente
Para registrar un acontecimiento, pulse el botéacdatecimiento.

Colocacién de electrodo de 5 hilos conductores

Salida anticipada

El DXP1000 tiene la funcién de Salida Anticipad& germite a individuos
adiestrados detener la grabacion antes de queraaggurrido el tiempo de
grabacion seleccionado. Para iniciar una Salidécipeida mantenga pulsados 1 3- Blanco
los botones de acontecimiento wimultaneamente.

No. Canal Color Colocacion

Lado derecho por debajo de la posicién V1,
en la parte inferior de la caja toracica
Centrado en el manubrio, en la parte superior

2 1-, 2- Rojo -
del esternon
Cémo descargar la grabacion del electrocardiograma 3 243+ Negro -2doizquierdo enla posicion V5, sobre una
1. Conectar el DXP1000 al ordenador, con la AplicaclérAnalisis costila
’ . ! Pl sl . Lado izquierdo en la posicion V3, sobre una
Holter, mediante el cable USB. 4 1+ Marron costilla
5 1 Verde Lado derecho opuesto a la posicion V5.

2. Consultar las instrucciones incluidas con el sistelmanalisis Holter.

10 - - 7



Monitor Holter DXP1000

Colocacion de electrodo de 2 canales (5 hilos condu  ctores)
Se utilizan cinco hilos conductores codificados gmores para crear un registro
electrocardiogréafico de 2 canales. Esta es urmacion tipica de electrodos.
Consultar el software del Sistema de Analisis yelamédico para conocer la
colocacion recomendada.

Canal
1-
1+

2-
2+

Colocacién de electrodo de 5 hilos conductores

Color Colocacion

Blanco Borde derecho del manubrio del esternén.

Rojo Linea axilar anterior izquierda en la
62 costilla.

Negro Borde izquierdo del manubrio del esternén.

Marrén Aproximadamente 2,5 cm a la derecha del
xifoides en la costilla.

Verde Margen de la costilla inferior izquierda sobre
el hueso.

B Monitor Holter DXP1000

Funcionamiento

Cbomo registrar
1. Instalar dos pilas nuevas en el DXP1000.

Asegurarse de observar la polaridad correcta gidéda

2. Conectar el aparato al paciente mediante el cablpatiente y el
juego de hilos conductores. Mientras se observaniara del enchufe,
insertar el cable del paciente directamente enaufe del DXP1000
hasta que encaje en su sitdd desenchufar el cable, sujetar la parte
externa del enchufe y tirar hacia fuera en lineetag esto liberara el
mecanismo de bloqueo del enchufe.

Agarre esta area
y tire adentro de
la direccion de
la flecha

Keyway

3. Paraencender el monitor, pulse cualquiera dedtmles del teclado
Aparecera una pantalla provisional durante un paegjundos, luego
aparecera la pantalla de exploracion.

El aparato no se encendera a menos que el caélerestufado.

4. Pulse los botones del teclado®y “ " para cambiar la pantalla activa.

Pantalla Descripcion
Exploracion Visualiza en tiempo real el seguimiento de la sdéal
marcas de impulsos del marcapapsisse selecciona, y
permite que el aumento se fije con los botoneg
Hay una pantalla para cada canal del electrocanaticey
El ajuste del aumento es el mismo para todos los
canales. El cambiar el aumento en cualquiera de lo
canales, afecta a todos los canales.
Las marcas de impulsos del marcapajsagarecen
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